SL-01 KASUTUSJUHEND

SL-01P (PMR)

SL-01D (PMR‑LPD Dual Band)

Kasutusalad

SL‑01P/SL‑01D kuulub kahesuunalise isikliku side pidamise seadmete uusimasse põlvkonda. SL‑01P/SL‑01D on väga kerge, kompaktne ja õhuke kahesuunalise side pidamiseks mõeldud taskuformaadis seade, mida saab kasutada sõltuvalt mudelist kas ainult Euroopa PMR 446 MHz lainealal (mudel SL‑01P) või nii PMR 446 MHZ kui ka LPD 433 MHz lainealal (mudel SL‑01D). See sobib kiire, kõrgekvaliteedilise, tasuta kahesuunalise side pidamiseks nii tööalaselt kui ka isiklikuks otstarbeks. See on ideaalne sidevahend paljudes rakendusvaldkondades ja -kohtades, nagu näiteks:

· Tööstustootmine

· Ehitusplatsid

· Kauplused ja kaubamajad

· Laod ja muud ehitised

· Hotellid ja kuurordid

· Turvalisus ja hädaabi

· Beebide järele vaatamine

· Sport ja vaba aeg

· Kontsertide ja konverentside korraldamine

· Jalg- ja mootorrattasõit

· Laste järelvalve

· Matkamine ja telkimine

· Nii sise- kui väliüritused

Omadused ja eelised

Käesoleva raadio kasutamisel on palju võimalusi, kuid see on kasutajasõbralik ning Te saate käsitsemise selgeks mõne minuti jooksul.

Selle kahesuunalise raadiosaatja olulisemad omadused on:

· 8 PMR kanalit (SL‑01P)

· 8 PMR kanalit ja 69 LPD kanalit (SL01D)

· 38 CTCSS koodi

· Side lõppu tähistav signaal

· Sõrmistiku toonid

· Sõrmistiku lukk

· Tööraadius sõltuvalt keskkonnast 3–5 km (PMR sagedusalas)

· Automaatne mürasummutus

· Automaatne jälgimine

· Automaatne toite säästu režiim

· Häälega juhtimine (beebi valvamine) / Käed‑vabad kasutamine

· Kõrge ja madala saatevõimsuse vahel valimine (PMR sagedusala)

· Kanalite skaneerimine

· Kanalite / CTCSS toonide mälu

· Kolm valitavat kutsemeloodiat

· Viimati kasutatud kanali mälu

· Valgusdioodiga saateindikaator

· LCD displei

· Aku täituvuse/laadimise indikaator

· Välise karnituuri/mikrofoni pesa

· Laadimispesa

· Vibroalarm (vaikse režiimi jaoks)

· Kaasas liitiumakupatarei (720 mAh)

Lugege palun tähelepanelikult kasutusjuhendit, et kasutada ära kõik käesoleva raadiosaatja võimalused.

Märkus: Maksimaalne tööraadius sõltub maastikust ja keskkonnast. Ulatus on tavaliselt suurem avatud maa‑alal ning väiksem seal, kus on ümberringi või lähedal hooned ja muud suured konstruktsioonid. Käesolev seade ei kindlusta side privaatsust.

Pakendi sisu

Kontrollige järele, et pakend sisaldab järgmisi esemeid:

Raadiosaatja – 2 tk.

720 mAh akupatarei (paigaldatud raadiosaatjasse) – 2 tk.

230 VAC laadija – 2 tk.

Kaelapael – 2 tk.

Kasutusjuhend (koos lisalehega) – 1 tk.

LCD displei

1. Kanali number – näitab valitud kanalit:

1–8 SL‑01P korral

P1–P8 (PMR) ja 1–69 (LPD) SL-01D puhul

2. Sõrmised lukustatud – näitab, et sõrmistik on lukustatud

3. Vibroalarmi ikoon – näitab, et vibroalarm on sisse lülitatud

4. CTCSS koodi number (0–38) – näitab valitud CTCSS koodi

5. Side lõpu signaali ikoon – näitab, et on valitud side lõppu tähistav ikooni kasutamine

6. Tühjeneva aku taseme indikaator – näitab patarei tühjenemist ja laadimist

7. VOX – näitab, et kasutatakse häälega juhtimist

8. SCAN – näitab, et on valitud skaneerimisrežiim

9. Hi/Low saatevõimsuse indikaator – kui on valitud kõrge saatevõimsus, kuvatakse HI, vastasel korral aga LOW. Saatja võimsus on reguleeritav ainult kaheksa PMR kanali puhul.

Sõrmised ja muud osad

9. Toide – seadme sisse- ja väljalülitamiseks hoidke sõrmist all

10. MENU (paljufunktsionaalne sõrmis) – hetkeline vajutus viib seadete määramise juurde

11. TALK/CALL (paljufunktsionaalne sõrmis) – saatmiseks hoidke seda sõrmist all. Kutsesignaali saatmiseks vajutage seda kiiresti kaks korda järjest.

12. Nool alla – tavalises režiimis muudetakse sellega helitugevust, lisaks veel aga valitakse kanaleid ja CTCSS koode ning muudetakse seadeid menüüs.

13. Nool üles – tavalises režiimis muudetakse sellega helitugevust, lisaks veel aga valitakse kanaleid ja CTCSS koode ning muudetakse seadeid menüüs.

14. SCAN/KEY LOCK – vajutage kanalite skaneerimise alustamiseks. Sõrmiste lukustamiseks hoidke seda all.

15. Sisseehitatud mikrofon

16. Sisseehitatud kuular

17. Antenn

18. MON – vajutage jälgimisrežiimi sisselülitamiseks

19. Valgusdiood – vilgub saaterežiimis ja kutsesignaali andmisel.

Aku paigaldamine

SL‑01P/SL‑01D toiteks kasutatakse liitiumakut. Aku on juba seadmesse paigaldatud, kuid kui tekib vajadus seda vahetada, siis tuleb seda teha järgmiselt:

1. Avage raadio tagaküljel olev akukarbi kaas nelja kruvi lahtikruvimisega ning eemaldage aku.

2. Paigaldage akukarpi uus liitiumaku. Veenduge, et paigaldate aku õigetpidi. Aku väära paigaldamise puhul ei hakka seade tööle. Kasutage ainult originaalakusid.

3. Asetage akukarbi kaas tagasi ja kinnitage see nelja kruviga. Ärge keerake kruvisid liiga kõvasti kinni, et vältida plastikkorpuse purunemist.

HOIATUS: Et vältida traumade saamise ohtu, kasutage ainult neid akusid, mis on ära toodud instruktsioonis. SL‑01P/SL‑01D‑l on aku kasutusaja pikendamiseks automaatne toite säästu režiim. Siiski on raadio mittekasutamise korral soovitav akut säästa seadme väljalülitamisega.

Aku tühjenemisaste

Seadmel on displeil tühjeneva aku taseme indikaator, mis ilmub, kui aku hakkab tühjenema. Sel juhul tuleks akut kohe laadida. Juhul, kui aku on täis, ikooni displeile ei ilmu.

Kui seadme aku on tühjemas, blokeerub saatesõrmis ja selle vajutamise kostab veasignaal.

Kui ilmub tühjeneva aku indikaator, siis blokeeritakse saatesõrmis ja sõrmis MENU. Kui akut ei laadita viie minuti jooksul, siis lülitub seade kuni laadimiseni välja.

Aku laadimine

SL‑01P/SL‑01D raadiol on kaasas 230 VAC adapteriga laadija, mida saab kasutada liitiumaku laadimiseks. Selleks:

1. Leidke seadme ülaosast karnituuri ja laadija pesa kate.

2. Ühendage laadija adapter seinakontakti.

3. Viige laadija pistik laadimispessa. Laadimise ajal ilmub displeile tühjeneva aku indikaator, mis kaob aku täielikul laadumisel.

MÄRKUS: Enne esimest kasutamist laadige akut umbes 12 tundi.

/joonis: KARNITUURI/LAADIJA PESA/

Raadiosaatja kasutamine

1. Lülitage raadiosaatja sisse, hoides toitelülitit all umbes kaks sekundit. Raadio väljalülitamiseks hoidke seda all umbes kolm sekundit.

2. Kontrollige displeil aku seisundit.

3. Reguleerige helitugevus parajaks, kasutades sõrmiseid "Nool üles" ja "Nool alla".

Saatmine ja vastuvõtt

Side pidamisel SL‑01P/SL‑01D raadio abil tuleb silmas pidada järgmist:

1. Kui raadiosaatja on sisse lülitatud, on ta vastuvõturežiimis.

2. Vajutage ja hoidke all sõrmist TALK/CALL ning rääkige normaalse tugevusega, hoides mikrofoni suust umbes 20 cm kaugusel. Saatmise ajal hakkab seadme ülaosas olev valgusdiood vilkuma. Et vältida kõne alguse kaotsiminekut, ärge hakake rääkima kohe, kui olete sõrmise TALK/CALL alla vajutanud; pidage väike paus.

3. Kui olete rääkimise lõpetanud, lakse TALK/CALL sõrmis lahti. Olete valmis sidet vastu võtma.

Side pidamisel kahe ja rohkema raadiosaatja vahel peab kõikidel olema valitud sama kanal ja CTCSS kood.

Kutsesignaali saatmine

Kutsesignaali saatmiseks vajutage sõrmist TALK/CALL kiiresti kaks korda järjest. Saadetava kutsesignaali pikkus on fikseeritud.

Saatmise ajal vilgub valgusdiood ja kutsesignaal kostab ka saatja pool. Pärast kutsesignaali saatmist läheb raadio tagasi ooterežiimi.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks toimige järgmiselt:

1. Helitugevuse suurendamiseks vajutage sõrmist "Nool üles".

2. Helitugevuse vähendamiseks vajutage sõrmist "Nool alla".

3. Valitud helitugevus (1–8) kuvatakse saatja displeil. Vaikimisi valitud helitugevus on 4. Seda tavaliselt displeil ei kuvata ning see ilmub alles siis, kui vajutatakse ühte noolesõrmistest.

Helitugevust kuvatakse järgmiselt:

/Joonis:

HELITUGEVUSE IKOON

HELITUGEVUS/

Jälgimisfunktsiooni kasutamine

Sõrmise MON vajutamine võimaldab Teil kuulda taustamüra, nii et saate seada helitugevust ajal, kui raadiosaatja ei võta signaali vastu. Jälgimisfunktsiooni saab kasutada ka kanali vaba olemise kontrollimiseks enne saatmist. Jälgimisfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage sõrmist MON uuesti.

Navigeerimine menüüs

SL‑01P/SL‑01D lisavõimaluste kasutamiseks on sellel olemas mugav menüü:

/joonis:

MENU

KANAL

CTCSS toon [Väljas–38]

VOX (häälega juhtimine) [Sees/väljas]

Saatevõimsus [ainult PMR] [Kõrge/madal]

Sõrmisetoonid [Sees/väljas]

Kõne lõppu tähistav signaal [Sees/väljas]

Kutsesignaal [1–3]

Vibroalarm [Sees/väljas]

Vastuvõturežiim
1. Vastuvõturežiimi sisselülitamiseks vajutage toitelülitit umbes kaks sekundit. Vastuvõturežiimi minekul kostab pikk helisignaal ja displeile ilmuvad hetkeks kõik segmendid ja ikoonid.

2. Menüü valimiseks vajutage sõrmist MENU. Menüü valimisel kostab sõrmisetoon.

3. Sõrmise MENU edasise vajutamisega saate läbida kogu menüü. Igal vajutusel kostab lühike helisignaal.

4. Raadiosaatja tagasi läheb ooterežiimi pärast MENU nupu vajutamist viimasel menüüvalikul olles.

5. 10 sekundit pärast viimast nupuvajutust väljub saatja menüüst ka automaatselt.

6. Menüüst saab kiiresti väljuda ka sõrmist TALK/CALL vajutamisega.

Kanalite vahetamine

1. Teie raadiosaatjal on kaheksa PMR kanalit (mudel SL‑01P) või kaheksa PMR kanalit ja 69 LPD kanalit (mudel SL‑01D), mida saab kasutada teistega rääkimiseks. Kanali valimiseks toimige järgmiselt:

2. Vastuvõturežiimi sisselülitamiseks vajutage toitelülitit umbes kaks sekundit. Vastuvõturežiimi minekul kostab pikk helisignaal ja displeile ilmuvad hetkeks kõik segmendid ja ikoonid.

3. Vajutage sõrmist MENU vähemalt ühe sekundi jooksul. Displeil hakkab vilkuma kanali number.

4. Vajutage sõrmiseid "Nool üles" ja "Nool alla", et valida sobiv kanal. Nende sõrmiste allhoidmisel vahetuvad kanalid automaatselt. Igal kanalivahetusel kostab helisignaal.

5. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.

PMR KANALID

	Sagedus
	Kanal

	446,00625
	1(P1)

	446,01875
	2(P2)

	446,03125
	3(P3)

	446,04375
	4(P4)

	446,05625
	5(P5)

	446,06875
	6(P6)

	446,08125
	7(P7)

	446,09375
	8(P8)


LPD kanalid

	Sagedus
	Kanal
	Sagedus
	Kanal
	Sagedus
	Kanal
	Sagedus
	Kanal

	433,07500
	1
	433,52500
	19
	433,97500
	37
	434,42500
	55

	433,10000
	2
	433,55000
	20
	434,00000
	38
	434,45000
	56

	433,12500
	3
	433,57500
	21
	434,02500
	39
	434,47500
	57

	433,15000
	4
	433,60000
	22
	434,05000
	40
	434,50000
	58

	433,17500
	5
	433,62500
	23
	434,07500
	41
	434,52500
	59

	433,20000
	6
	433,65000
	24
	434,10000
	42
	434,55000
	60

	433,22500
	7
	433,67500
	25
	434,12500
	43
	434,57500
	61

	433,25000
	8
	433,70000
	26
	434,15000
	44
	434,60000
	62

	433,27500
	9
	433,72500
	27
	434,17500
	45
	434,62500
	63

	433,30000
	10
	433,75000
	28
	434,20000
	46
	434,65000
	64

	433,32500
	11
	433,77500
	29
	434,22500
	47
	434,67500
	65

	433,35000
	12
	433,80000
	30
	434,25000
	48
	434,70000
	66

	433,37500
	13
	433,82500
	31
	434,27500
	49
	434,72500
	67

	433,40000
	14
	433,85000
	32
	434,30000
	50
	434,75000
	68

	433,42500
	15
	433,87500
	33
	434,32500
	51
	434,77500
	69

	433,45000
	16
	433,90000
	34
	434,35000
	52
	
	

	433,47500
	17
	433,92500
	35
	434,37500
	53
	
	

	433,50000
	18
	433,95000
	36
	434,40000
	54
	
	


CTCSS koodide kasutamine ja muutmine

Teie SL‑01P/SL‑01D on 38 CTCSS koodi eraldatud side pidamiseks. Iga kanali jaoks saab valida oma CTCSS koodi. Parasjagu valitud kanalile CTCSS koodi valimiseks toimige järgmiselt:

1. Valige menüü. Liikuge selles niikaua, kuni displeil hakkab vilkuma CTCSS kood.

2. Vajutage sõrmiseid "Nool üles" ja "Nool alla", et valida sobiv kood. Nende sõrmiste allhoidmisel vahetuvad kanalid automaatselt. Igal kanalivahetusel kostab helisignaal.

3. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.

CTCSS koodide tabel

	Nr.
	Hz
	Nr.
	Hz
	Nr.
	Hz
	Nr.
	Hz
	Nr.
	Hz

	OF
	Väljas
	08
	88,5
	16
	114,8
	24
	151,4
	32
	203,5

	01
	67,0
	09
	91,5
	17
	118,8
	25
	156,7
	33
	210,7

	02
	71,9
	10
	94,8
	18
	123,0
	26
	162,2
	34
	218,1

	03
	74,4
	11
	97,4
	19
	127,3
	27
	167,9
	35
	225,7

	04
	77,0
	12
	100,0
	20
	131,8
	28
	173,8
	36
	233,6

	05
	79,7
	13
	103,5
	21
	136,5
	29
	179,9
	37
	241,8

	06
	82,5
	14
	107,2
	22
	141,3
	30
	186,2
	38
	250,3

	07
	85,4
	15
	110,9
	23
	146,2
	31
	192,8
	
	


 "OF" valimisel CTCSS koode antud kanalil ei kasutata. Side pidamisel kahe ja rohkema raadiosaatja vahel peab kõikidel olema valitud sama kanal ja CTCSS kood. Teist tüüpi ja marki raadiosaatjatega side pidamiseks peavad kattuma tegelik sagedus ja CTCSS kood. Lisatud sagedustabel ja CTCSS koodide tabel aitavad valiku tegemisel.

Märkus: Mittekuuldavate CTCSS toonide genereerimiseks kasutatakse erinevaid meetodeid ning seetõttu võib eri tootjate raadiosaatjate vaheline side osutuda probleemseks. Sel juhul on soovitav kasutada kõrgema sagedusega CTCSS koode (nr. 11 kuni 38). Üldiselt on siiski parem CTCSS koodide kasutamisel pidada sidet ühte ja sama tüüpi raadiosaatjatega.

Häälega juhtimine (VOX)

Teie SL‑01P/SL‑01D raadio on varustatud kasutaja poolt valitava häälega juhtimise funktsiooniga (VOX), mida abil on võimalik lülitada raadio saaterežiimi hääle abil (see on mõeldud raadio kasutamiseks käed‑vabad režiimis või siis näiteks beebide valvamisel). Selles mugava funktsiooni sisselülitamisel läheb raadio automaatselt saaterežiimi, kui räägitakse mikrofoni – puudub vajadus sõrmise TALK/CALL vajutamiseks.

Häälega juhtimise sisse- ja väljalülitamiseks:

1. Avage menüü ja liikuge selles, kuni displeile ilmub ikoon VOX.

2. Valige sõrmiste "Nool üles" ja "Nool alla" abil, kas funktsioon on lülitatud sisse (On) või välja (Off).

3. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.

Selleks, et kasutada häälega juhtimise funktsiooni veelgi mugavamalt ja tagada vestluse võimalikult suur privaatsus, on võimalik soetada mikrofoniga karnituur. Kasutage ainult originaallisaseadmeid (ESM‑10 või ESM‑20).

Karnituur kasutamiseks:
1. Lülitage sisse häälega juhtimine.

2. Viige karnituur pistik välise karnituuri/mikrofoni pessa.

3. Asetage karnituur pähe ja muutke mikrofoni paiknemine sobivaks.

Saatevõimsuse muutmine

Teie SL‑01P/SL‑01D raadiol on võimalik PMR lainealas valida saatevõimsuse tugevust. Selleks: 

1. Avage menüü ja liikuge selles, kuni displeile ilmub ikoon Pr.

2. Valige sõrmiste "Nool üles" ja "Nool alla" abil kas suur (Hi) või väike saatevõimsus (Low).

3. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.

Märkus: Saatevõimsust on võimalik muuta ainult kaheksa PMR laineala kanali kasutamisel.
Sõrmistiku toonide kasutamine

Teie SL‑01P/SL‑01D raadiol on võimalik sõrmiste vajutamisel kostvaid signaale sisse ja välja lülitada. Selleks: 

1. Avage menüü ja liikuge selles, kuni displeile ilmub ikoon bP.

2. Valige sõrmiste "Nool üles" ja "Nool alla" abil, kas sõrmistiku toonid on lülitatud sisse (On) või välja (Off).

3. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.

Side lõppu tähistava signaali kasutamine

Teie SL‑01P/SL‑01D raadiol on võimalik sisse ja välja lülitada side lõppu tähistavat signaali. Kui see on sisse lülitatud, siis saadab raadio sõrmise TALK lahtilaskmisel helisignaali. Selle sisse- ja väljalülitamiseks:

1. Avage menüü ja liikuge selles, kuni displeile ilmub Roger Beep.

2. Valige sõrmiste "Nool üles" ja "Nool alla" abil, kas helisignaali kasutamine on lülitatud sisse (On) või välja (Off).

3. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.

Kutsesignaali kasutamine

Teie SL‑01P/SL‑01D raadiol on võimalik valida kolme kutsesignaali tüübi vahel. Sobiva meloodia valimiseks:

1. Avage menüü ja liikuge selles, kuni displeile ilmub CA.

2. Valige sõrmiste "Nool üles" ja "Nool alla" abil üks kutsesignaalidest 1–3.

3. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.

Vibroalarmi kasutamine

Teie SL‑01P/SL‑01D raadiol on võimalik kasutada helina asemel vibroalarmi. Selle sisse- ja väljalülitamiseks:

1. Avage menüü ja liikuge selles, kuni displeile ilmub Vibrate Mode.

2. Valige sõrmiste "Nool üles" ja "Nool alla" abil, kas vibroalarm on lülitatud sisse (On) või välja (Off).

3. Menüüst väljumiseks vajutage sõrmist TALK/CALL.
Kanalite skaneerimine

Kanalite skaneerimisel läbitakse automaatselt kõik kanalid. Selleks, et skaneerida kõiki kaheksat (SL‑01P puhul) või kaheksat PMR ja 69 LPD kanalit (SL‑01D puhul), toimige järgmiselt:

1. Vajutage sõrmist Scan. Raadiosaatja hakkab otsima hõivatud kanalit. Hõivatud kanali leidmisel jääb ta sellele pidama 4–5 sekundiks ning jätkab seejärel skaneerimist. Kui vajutada sõrmist PTT sel ajal, kui raadiosaatja on hõivatud kanalil, siis peatub skaneerimine ning jätkub siis, kui antud kanalil pole umbes 14 sekundi jooksul enam signaali olnud. Kui aga sõrmist PTT vajutada sel ajal, kui toimub skaneerimine, siis läheb raadiosaatja tagasi algselt valitud olnud kanalille.

2. Skaneerimise lõpetamiseks laske sõrmis Scan lahti.

Sõrmiste lukustamine

Et vältida sõrmiste juhuslikku vajutamist, lukustage need, hoides viis sekundit all sõrmist Scan/Keylock. Displeile ilmub vastav ikoon ning noolesõrmiseid ja nuppe Scan ja Menu ei saa kasutada, küll on aga võimalik raadiot sisse ja välja lülitada, kasutada jälgimisrežiimi, saata (sealhulgas kutsesignaali) ja vastu võtta. Sõrmiste lukust vabastamiseks vajutage uuesti sõrmist Scan/Keylock.

Automaatne mürasummutus

Teie SL‑01P/SL‑01D raadio on varustatud automaatse mürasummutusega, mis ei lase läbi nõrku signaale ja soovimatut taustamüra, mis tulenevad geograafilistest tingimustest ja ulatuse piiratusest. Sõrmise MON vajutamisel lülitatakse mürasummutus välja ning taustamüra ja nõrgad signaalid on jälle kuuldavad. Selleks, et lülitada automaatne mürasummutus uuesti sisse, vajutage lihtsalt sõrmist MON veelkord.

Automaatne toite säästu režiim

Teie SL‑01P/SL‑01D raadiol on eriline toite säästu režiim, mis võimaldab aku tööiga märgatavalt pikendada, ning mis lülitub sisse, kui saatmist pole viie sekundi jooksul toimunud. Selles režiimis on raadio endiselt võimeline sidet vastu võtma.

TEHNILISED ANDMED

Kanalite arv
8 PMR kanalit 38 CTCSS koodiga (SL‑01P)
8 PMR kanalit ja 69 LPD kanalit 38 CTCSS koodiga (SL‑01D)

Sagedusala
ULL 446,00625–446,09375 MHz (PMR sagedusala, SL‑01P ja SL‑01D)
ULL 433,07500–434,77500 MHz (LPD sagedusala, SL‑01D)

Toiteallikas
720 mAh 7,2 V liitiumaku

Efektiivne väljundvõimsus
0,5 W (kõrge) / 0,05 W (madal) (PMR sagedusala)
0,01 W maksimum (LPD sagedusala)

Mõõtmed
120x54x14,6 mm (koos antenniga)

Kaal
76 gr (koos akuga)

Katkine antenn

Ärge kasutage raadiosaatjat, kui antenn on katki. Kui katkine antenn satub kokkupuutesse nahaga, võib tekkida kerge põletus.

Oluline informatsioon aku kohta

Kasutage ainult juhendis näidatud akut. Teist tüüpi aku kasutamine võib lühendada raadiosaatja tööiga või rikkuda selle täiesti. Aku peab vastu umbes tuhandele laadimise/tühjenemise tsüklile. Kui aku on tarvis ümber vahetada, peab uus aku olema originaaltüüpi.

Aku äraviskamisel järgige riigi ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud reegleid.

Teist tüüpi akudega koos kasutamisel, valesti paigaldamisel või tulle viskamisel võib akust lekkida elektrolüüti. Sama võib juhtuda ka patarei laadimisel (laadida tohib ainult akusid).

Lekkivad akud visake koheselt minema, sest lekkiv elektrolüüt võib põhjustada nahapõletust ja muid traumasid.

Lisavarustus:

– ESM‑10 ja ESM‑20
Väline karnituur

– BLN‑3720
Tagavara liitiumaku

Oluline lisainformatsioon

Tähelepanu!
Käesoleva toote ehituse omavoliline muutmine võib põhjustada, et Te ei tohi enam seda kasutada. Teie raadiosaatja on häälestatud saatma reguleeritud signaali kindlaksmääratud sagedustel. Raadio sisemine ümberhääletamine nende piiride ületamise eesmärgil on seadusevastane. Igasugune häälestamine peab toimuma volitatud ja kvalifitseeritud tehnilise teeninduse poolt.

Ohutuse tagamiseks:
Ärge kunagi avage seadme korpust.

Ärge muutke ega asendage raadio juures midagi muud peale aku.

Teie raadiosaatja võib ka nõuetekohase kasutamise puhul tekitada raadio- või televisioonihäireid. Et teha kindlaks, kas häirete põhjus peitub Teie raadiosaatjas, lülitage see välja. Kui häired kaovad, on nende allikas Teie raadio. Püüdke häired kõrvaldada, eemaldades raadiosaatja televiisorist või raadiost, mille vastuvõtt on häiritud. Kui häirete kõrvaldamine sel moel ei õnnestu, katkestage raadiosaatja kasutamine.

Ärge kasutage raadiosaatjat seda kahjustada võivas keskkonnas.

Hooldamine
Raadio puhastamiseks kasutage vees niisutatud pehmet riidetükki. Ärge kasutage puhasteid ega lahusteid, kuna need võivad kahjustada seadme korpust ja sattuda selle sisemusse, põhjustades raadiosaatja riknemise. Akuklemmide puhastamiseks kasutage kuiva ja mitte kiudu andvat riiet. Ärge asetage raadiosaatjat vette ega püüdke kasutada seda märjas keskkonnas. Kui seade saab märjaks, lülitage see välja ja eemaldage kohe aku. Kuivatage aku ja akukarp pehme riidega, et vähendada võimalikku veekahjustust. Jätke patareikarbi kaas terveks ööks avatuks, et kindlustada täielik kuivamine. Ärge kasutage raadiosaatjat enne, kui see on täiesti kuiv.

Märkus:
Käesoleva kasutusjuhendi sisu on hoolikalt kontrollitud, kuid me ei võta endale mingit vastutust võimalike vigade ja puuduste eest. Käesoleva juhendi mitte ühtegi osa ei või reprodutseerida, levitada ega kasutada mistahes muul moel ilma tootja loata.
Maaletooja ja garantiiteenindus: 
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