Инструкция по эксплуатации радиостанции Danita SP3380 ( PMR 446 )   CE (!)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включите радиостанцию кнопкой (14) и выберите рабочий канал клавишами MENU (12) и UP/DOWN (3,4). Установите громкость на половину мощности, нажмите и удерживайте переключатель PTT (13) для передачи. Говорите в микрофон, держа радиостанцию на расстоянии примерно 5 см. Для приема отожмите переключатель PTT. При необходимости регулируйте громкость с помощью клавиш UP/DOWN.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Антенна

2. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД). На дисплее показывается информация об используемом канале и других функциях.

3. Клавиша UP. (Громкость/канал) Повышает громкость / номера каналов.

4. Клавиша DOWN. (Громкость/ канал) Понижает громкость / номера каналов.

5. C Call. Передача сигнала вызова. 

6. Enter. [image: image2.png]


  Клавиша выбора меню: используется для активации или деактивации выбранной функции. После этого включается / выключается подсветка дисплея. (Дисплей подсвечивается в течение 4 с., и если в это время никакие клавиши не нажимаются, дисплей автоматически выключается для экономии батарей). Нажмите и в течение 3 с. удерживайте клавишу Enter, чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру. В этом режиме клавиши не реагируют на нажатие.

7. Громкоговоритель.

8. Отсек питания. В качестве элемента питания радиостанции можно использовать 4 AAA батареи по 1.5 В либо аккумулятор. При установке элементов питания придерживайтесь +/- полярности. (Батареи и аккумулятор для радиостанции не входят в комплект и приобретаются отдельно). Индикатор напряжения на ЖКД показывает состояние батарей / аккумулятора. Индикатор начинает мигать, когда напряжение слишком мало.

9. Защелка отсека питания. Для открытия крышки отсека питания отодвиньте защелку вниз.

10. Микрофон. Оптимальное расстояние говорящего от микрофона – 5см.

11. M Monitor. Вкл. / выкл. шумоподавителя. Обеспечивает прием в условиях, когда принимаемый сигнал слишком слаб для активации шумоподавителя. 

12. MENU. Клавиша меню. При одном нажатии радиостанция переходит в меню выбора рабочего канала, где при помощи клавиш UP и DOWN выбирается необходимый рабочий канал. Для подтверждения выбора нажмите Enter[image: image3.png]


 . При неоднократном нажатии клавиши радиостанция переходит в пункт меню, соответствующий числу нажатий.

13. PTT. Переключатель «прием/передача».

14. ON / OFF. Для выключения / включения радиостанция нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 с. 

15. Индикатор передачи. При передаче загорается красный светодиод.

16. Гнездо для подключения дополнительного оборудования. Через это гнездо подсоединяются внешние наушники или микрофон. Через это гнездо также заряжаются аккумуляторы радиостанции.

17. Зажим для ремня. Съемный зажим для ремня.

ПОКАЗАТЕЛИ ЖКД

[image: image6.png]1CD Sereen:
Battery Indicator— RXIcon  Channel
Channel Number — Scan

Selection
Headset Icon—{)

Dual Watch—-pw

Button Loc ki%

— Volume Level

SCAN Displayed during CHANNEL SCAN mode.

o Press and hold the ENTER <= button
unil the BUTTON LOCK symbol s displayed.

BUSY Displayed when receiving a signal
Channel Number changes fiom 1108
as selected by user

| Displays cunent BATTERY LEVEL

| Displays current VOLUME LEVEL
ow Displayed during DUAL WATCH mode
vox Displayed during VOX mode is on.

Headset icon. Display when accessories are
connected.





SCAN
   Радиостанция сканирует последовательно все каналы.

KEY

Клавиатура / кнопки заблокированы. Нажмите и в течение 3 с. удерживайте Enter[image: image4.png]


, чтобы заблокировать / разблокировать клавиатуру.

BUSY

На рабочем канале достаточно сильный сигнал для активации шумоподавителя.

CHANNEL

Показывает номер используемого канала. Всего доступно 8 каналов.

BATTERY

Индикатор напряжения батарей / аккумалятора.

VOLUME

Индикатор уровня громкости.

DW
   Радиостанция прослушивает одновременно два канала.

VOX 
   Управляемый голосом экономичный режим включен.

HEADSET
   К радиостанции подключено дополнительное оборудование, например, внешний микрофон / наушники.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Функции меню доступны нажатием клавиши MENU: каждое нажатие переводит к следующей функции.

Меню 1. Мигает индикатор канала. Выберите необходимый канал нажатием на UP/DOWN (3 и 4), для подтверждения выбора нажмите Enter (6).

Меню 2. Мигает «SCAN». Для начала сканирования нажмите UP или DOWN (3 или 4). Сканирование остановится на том канале, где есть прием сигнала, на ЖКД появится “BUSY”. Для окончания сканирования нажмите Enter (6).

Меню 3. Мигает «DW». «Dual watch», или отслеживание двух каналов одновременно, служит для приема сигнала сразу по двум каналам. Используя клавиши UP или DOWN (3 или 4) выберете второй после основного отслеживаемый канал. В этом режиме индикатор канала будет показывать оба номера канала поочередно. Для окончания нажмите Enter (6).

Меню 4. Мигает «VOX». («VOX» означает систему «hands-free», когда для перехода в режим передачи нет необходимости нажимать переключатель PTT, - передача начнется при подаче голоса). При помощи клавиш UP или DOWN (3 или 4) выбирете необходимый уровень чувствительности (3 уровня) и сохраните выбор нажатием на Enter (6). Режим “VOX” отключается выбором минимальной чувствительности. При использовании дополнительного оборудования, например, внешнего микрофона на дисплее также показывается пиктограмма наушника.

Меню 5. Мигает «00». Счетчик времени. Для запуска счетчика нажмите клавишу UP (3), для остановки - DOWN (4). Для сброса нажмите Enter (6).

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки аккумулятора используйте сетевой адаптер на 6 В 100 мА, который подключается к радиостанции через 2,5-миллимитровое гнездо (16) (Аккумулятор и адаптер не входят в комплект и приобретаются отдельно).

В время зарядки загорается зеленый светодиод индикатора передачи (15). Ориентировочное время зарядки – от 6 до максимум 14 часов. 

Внимание! Не заряжайте батареи одноразового использования, поскольку они могут взорваться во время зарядки!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Кол-во каналов

8


Мощность передатчика

0,5 Вт


Батареи в режиме ожидания
30 часов


Дальность связи

до 3 км

Примечание: максимальная дальность связи зависит от ландшафта и окружающих объектов.
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Channels Available 8 Channels
Output Power (TX) 0.5W (FCC Maximum)
Battery Lite 30 Hours (typical)
Range About 3 Miles
CHANNEL TABLE
CHANNEL NUMBER FREQUENGY (MHz)
446.00625
44601875
446.03125
446.04375
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375
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