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Ükskõik kui kaugel sa ka ei oleks, saad kasutada 
rakenduse live-videofunktsiooni ning kuulda ja 
näha elusat loodust.

PNI Hunting 550C jahikaamera ühendab endas 
4G võrgu kvaliteedi ja usaldusväärsuse ning 
selle võimaldatava ülekandekiiruse. Kaamera 
saadab videopildid ja fotod kohe 
andmeedastuse kaudu rakendusse.



Kaamera jäädvustab pilte 36 MP 
lahutusvõimega, pakkudes rohkem 
kvaliteetseid visuaalseid detaile, elujõulisemaid 
värve ja vaatemängulisi stseene.

Kaamera salvestab videoid hämmastava 4K-
eraldusvõimega. Saate optimeerida piltide 
salvestamist ja edastamist, saate määrata 
väiksemaid lahutusi.

Kaamera pakub oma 56 
infrapunavalgusdioodiga võimsat 

infrapunavalgust, et jäädvustada selgeid 



pilte väga vähese valguse korral või 
täieliku

pimedus.



jahi kaamera 

antenni paigaldus 

vöö 8000mAh 

aku RCA kaabel 

twizzers

USB-kaardilugeja

laadija



1.Lae alla Tuya 
Smart App

2. Lisa seade 
paremast 
ülemisest nurgast

3. Valige Outdoor Travel -> 4G 



kaamera



määrata režiim ja resolutsioon
fotode ja videote kohta

määrata oma kaamera 
peamised seaded

vaadata ladustamise staatust

 

püsige alati ajakohasena



Avage lihtsalt Tuya Smart App 
ja valige seade, et vaadata oma 
jahikaamera otseülekannet.

Otse kaamerast on võimalik 
otse vaadata ainult TEST-
režiimis.



Liikumistuvastusega teavitamiseks 
veenduge, et teie Tuya 
telefoniteated oleksid sisse lülitatud 
ja liikumistuvastuse funktsioon 
rakenduses aktiveeritud.



Piltide ja videote allalaadimiseks täisresolutsioonis tuleb 
meedia alla laadida SD-kaardilt.

Tuya Smart Appist alla laaditud meedia ei ole 
täisresolutsiooniga, seega ei ole see parima kvaliteediga.



PNI Hunting 550C 
kaugjuhtimisfunktsioonide 
kasutamine nõuab head 
üleslaadimiskiirust internetti. 
Kui teie üleslaadimiskiirus on 
kahjuks madal, võib 
funktsioonide laadimine viibida.

Kaugjuhtimispuldi 
funktsioonid on: 
otseülekanne, 
liikumistuvastus, taasesitus.



Näide pildil



Tavaliselt on kaameravideote vaatamise võimetus 
seotud halbade võrgutingimustega.

Olenemata sellest, kas tegemist on SD-kaardilt või 
pilvemälust pärit videote vaatamisega, on 
salvestatud videote voogedastamiseks rakendusse 
vaja head võrguolukorda. Veenduge, et võrgusignaal 
seadme asukohas on tugev ja stabiilne.



lae alla võrgu kiiruse 
testimise rakendus
asetage oma telefon 
samasse kohta kui seade
testige võrgu üles- ja 
allalaadimiskiirust selles 
asukohas (veenduge, et kiirus on 
vähemalt: üleslaadimine ≥ 2 
MB/s, allalaadimine ≥ 2 MB/s või 
üleslaadimine ≥ 16 Mbit/s, 
allalaadimine ≥ 16 Mbit/s).



Näide madalast üleslaadimiskiirusest on näha pildil



Nutikaameraseadmed vajavad märkimisväärset ülesvoolu 
ribalaiust ja 1080p-kvaliteedi puhul vajavad nad vähemalt 
4 Mbit/s ülesvoolu ribalaiust (0,5 MB/s).

Kui teie seadmes on aktiveeritud liikumistuvastus või 
pilvesalvestus, nõuab iga funktsioon täiendavalt 2 
Mbit/s ülesvoolu ribalaiust.

Palun kinnitage, et teie võrgus on piisavalt ribalaiust .



Kui teil on liikumistuvastus sisse 
lülitatud, kuid te ei saa kehva 
üleslaadimiskiiruse tõttu 
otseülekannet kasutada, saate 
te ikkagi teateid Tuya Smart 
Appi sõnumikeskuses.

Avage Tuya Smart App -> Teie 
profiil -> Sõnumikeskus



1. Mine oma telefoni seadistustesse
2. Valige Tuya Smart App
3. Lubage kõik Tuya teated

ekraanil kuvatava teate näide



kaasa arvatud laadija

8000 mAh
sisseehitatud 

aku

PNI-CAB-CV

Saab osta eraldi, et pikendada aku kasutusiga

PNI-SUNP10

PNI-ACC1812



Akut saab laadida otse jahikaameras, 
ühendades laadija paremasse alumisse 
pessa, nagu on näidatud pildil.



Saate akut laadida väljaspool 
jahikaamerat, kui võtate selle välja ja 
ühendate laadija pildil näidatud porti.



Avage 
jahikaamera
Vabastage aku, 
lükates nupud ON 
asendisse
Kasutage juhtme 
abil aku 
tõstmiseks 
kaamerakarbist 
välja.

Kui nupud on asendis OFF, tähendab see, et aku on korpusesse 
lukustatud.



Kui nupud on asendis ON, tähendab see, et aku ei ole 
lukustatud ja seda saab vabastada.



Kasutades välist akut, saate rohkem aega, et teie 
kaamera saaks võrgus olla.

Kasutades PNI Hunting 550C kaamera RCA kaablit koos 
Gel aku MW 18-12S 12V / 18Ah ja PNI aku toitekaabliga 
jahikaameratele, pikkus 1,5m, saate pikaajalise aku oma 
jahiseiklusteks.

Tahad lisaenergiat? Võite 
osta ka välise 
päikesepaneeli, 
GreenHouse P10 
1500mAh päikeselaadija 
jahikaameratele.

päikesepaneel, aku ja ühenduskaabel ei kuulu PNI Hunting 550C kaamera pakendisse.



Kas soovite veenduda, et teie aku ei 
läheks tühjaks?

Tuya nutirakenduse seadistusi 
kasutades saate jälgida energiasätteid 
ja hallata aku tühjenemise hoiatust.

Kui kaamera ees ei tuvastata mingit 
tegevust, läheb see aku maksimaalse 
kasutusea maksimeerimiseks 
ooterežiimi.


